Betriebsanweisung

geman GefStoffV

Arbeitsbereich
Arbeitsplatz
Tatigkeit

Gefahrstoffbezeichnung

anti-oil mit Korrosionsschutz

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Reizt die Augen.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Auf sehr gute Be- und Entliiftung des Arbeitsplatzes achten.

Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerrdumen. Auch keine Lebensmittel,
Getrinke oder Tabak aufbewahren.

Jede Storung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht
durchfiihren. Rohrleitungen miissen vollstindig entleert werden.

Zerbrechliche GefiBe mit der Substanz nur unter Verwendung eines Uberbehilters (z.B.
Plastikeimer mit Griff) transportieren.

Verhalten im Gefahrfall

Im Falle einer Brandbekdmpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.
Kleinere Briande mit CO2- oder Pulverldscher, evtl. mit Wasserspriihstrahl 16schen.

Betroffene Haut griindlich mit Wasser und Seife waschen. Bei grof3flidchigen
Hautbenetzungen sofort mit Notbrause spiilen und benetzte Kleidung vorsichtig entfernen.
Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spiilen und Vorgesetzten
verstindigen. Nach betrieblicher Versorgung Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, falls vorhanden mit Aktivkohle-Zusatz.
Erbrechen moglichst verhindern. Bei Bewuf3tlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Arzt
hinzuziehen bzw. aufsuchen.

Nach Einatmen fiir Frischluft, Ruhe und Wirme sorgen. Gegebenenfalls Arzt verstindigen.

Sachgerechte Entsorgung

Verschiittete Fliissigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfille in
verschlossenen Gefidflen der zustindigen Stelle zur Entsorgung iibergeben. Auch kleine

Mengen nicht in den Ausguf3 leeren.




