Dieser Entwurf muss noch durch arbeitsplatz- und tétigkeitsbezogene Angaben ergéanzt werden.

Ecemn BETRIEBSANWEISUNG Code: 110549E

gemal § 14 GefStoffv Stand: 13.11.2006

Arbeitsbereich:

Zustandiger Arzt:
Unfalltelefon:

Ersthelfer:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Assert Classic
Flussiges, Handpulmittelkonzentrat fir gewerbliche Zwecke.

Gefahrstoffbezeichnung: Amphotere Tenside, Nichtionische Tenside 5-15%

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdinnten Produkt, z. B. Umfillen, Verdinnen.

Datum:

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Reizt die Augen

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Generell nicht mit anderen Produkten mischen

Nicht in Behalter flillen die fiir Essen und Trinken bestimmt sind.

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie Ill geméar EN
374. Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlassigkeiten und Durchbruchzeiten und die
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Verfahren zur Aufnahme: mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegsplilen.

ERSTE HILFE
Verschlucken: Spulung der Mundhdhle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser Arzt konsultieren.
Hautkontakt: Spilung mit flieBendem Wasser.

Augenkontakt: Spulung unter flieBendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Facharzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfall muss vorschriftsmaRig entsorgt werden. Produktreste nach Mdglichkeit bestimmungsgemass aufbrauchen
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen tber Wertstoffsammelstellen entsorgt werden Verpackung nur
restentleert der Wiederverwertung zufuhren.

Unterschrift Betriebsleiter:




