Anwendungsbedingungen in Ihrem Unternehmen. Dennoch kénnen unsere Muster lediglich als Anhaltspunkt oder Beispiel fiir Ihr Unternehmen dienen. Sie entlasten nicht den Arbeitgeber von seiner Verantwortung gemaR §8§ 6 und 14 der Gefahrstoff-
Verordnung und missen zwingend den oértlichen Gegebenheiten und Anforderungen und bezogen auf den Arbeitsplatz angepasst werden. Wir bitten um Verstandnis, dass Ecolab insofern keinerlei Haftung insbesondere nicht fur Vollstandigkeit, Richtigkeit

Hinweis: Die Muster fiir Gefahrdungsbeurteilungen (8 6 GefahrstoffV0) und Betriebsanweisungen (8§ 14 GefahrstoffV0) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit groRtmaoglicher Sorgfalt erstellt. Sie beriicksichtigen auch die uns bekannten
und Anwendbarkeit der zur Verfiiauna aestellten Muster ithernehmen kann

EC@LAB BETRIEBSANWEISUNG Code: 108657E

gemafs § 14 GefStoffv Stand: 08.06.2017

Firma / Betrieb: Zustandiger Arzt:

Abteilung: Unfalltelefon:

Arbeitsplatz / Tatigkeit: Ersthelfer:
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Bendurol Ultra
Flissiger Fussbodengrundreiniger fiir die gewerbliche Anwendung
Gefahrenausléser: Natriumhydroxid, Ethanolaminen
Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Duftstoffe, Allergene: d-Limonene
Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdiinntem Produkt, z. B. Umfullen, Verdinnen.

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Gefahr
e H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein
e H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden

WGK 1

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Nicht einnehmen.

Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. \
Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen, nur mit ausreichender Belliftung verwenden

Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle nicht bedeckten Hautstellen griindlich waschen

Von Sauren fernhalten /

Fur geeignete Einrichtungen zum schnellen Waschen oder Spulen von Augen und Kérper sorgen =
Augenschutz: Korbbrillen, Gesichtsschutzschild
Handschutz: Handschuhe, Butylkautschuk (min. Dicke 0,7mm), Nitrilkautschuk (min. Dicke 0,4mm), Durchbruchs-
zeit: 1-4 Std., Handschuhe mussen entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Abnitzung oder Chemi-
kaliendurchbruch aufweisen.
Kdérperschutz: Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille, Schutzkleidung
Atemschutz: nicht bendtigt, wenn Konzentration in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt, zertifizierte
Atemschutzausriistung, wenn Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden
kénnen

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

e LdschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen
e ungeeignete Loschmittel: keine bekannt
\ UmweltschutzmalRnahmen:
\ e  Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- und Grundwasser verhindern
N
-

®  Behdlter (Undichtigkeit) aus dem Austrittsbereich entfernen, wenn gefahrlos méglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem,
absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) einddmmen, aufnehmen und in entsprechend beschrifteten Ab-
fallbehdlter zur Entsorgung gemaR lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe SDB Abschnitt 13 )
Bei grol3en freigesetzten Mengen Produkt einddmmen oder eingrenzen, damit kein AbflieRen in Gewésser erfolgen kann
ERSTE HILFE
Einatmen: frische Luft, symptomatische Behandlung, bei Auftreten von Symptomen Arzt aufsuchen

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspiilen, KEIN Erbrechen herbeifiihren, nie einer ohnmachtigen Person etwas durch
den Mund einfl6R3en, sofort Arzt aufsuchen

Hautkontakt: sofortige Splilung mit viel Wasser (mind. 15min), falls verfiigbar milde Seife verwenden, verschmutzte
Kleidung und Schuhe entfernen und vor Wiedergebrauch grindlich reinigen, sofort Arzt aufsuchen

Augenkontakt: mit viel Wasser spilen (mind. 15min), auch unter Augenlidern, ggf. Kontaktlinsen entfernen, sofort Arzt hinzuziehen,
Veratzungen mussen sofort von einem Arzt behandelt werden

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Die Abfallerzeugung sollte nach Mdglichkeit vermieden oder minimiert werden. Leere Behélter und Auskleidungen kénnen Produkt-
rickstande enthalten. Abfélle und Behélter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Beachtliche Riickstandsmengen des Abfall-
produkts sollten nicht Uber den Abwasserkanal entsorgt werden, sondern in einer geeigneten Abwasserbehandlungsanlage behandelt
werden. Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte tiber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanfor-
derungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der ortlichen Behdrden erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung
und das Abfliessen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

Datum: Unterschrift Betriebsleiter:




