Betriebsanweisung

gemal GefStoffV

Arbeitsbereich
Arbeitsplatz
Tatigkeit

Gefahrstoffbezeichnung

Closettbeize Gel
Gefahren fur Mensch und Umwelt

‘ Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schivegenschaden.
@ Verursacht schwere Augenschaden.
SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Auf sehr gute Be- und Entliftung des Arbeitspla&elsten.
@ Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- unddradumen. Auch keine Lebensmittel,
Getrénke oder Tabak aufbewahren.
Vorsicht beim verdinnen konzentrierter Sduren dzevm Mischen mit Laugen (Alkalien,
Basen) - es kann starke Erhitzung auftreten.
Jede Stdrung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparasachgerecht und mit Vorsicht
durchfihren. Rohrleitungen mussen vollstandig entheerden.
Nur in saubere und saurefeste Geféal3e umfiillen.
Nur in saubere Gebinde umfllen.
Zerbrechliche GefaRe mit der Substanz nur untemeéadung eines Uberbehélters (z.B.
Plastikeimer mit Griff) transportieren.

Verhalten im Gefahrfall

Im Falle einer Brandbekampfung betriebliche Anweggen genau einhalten.
Kleine Brande mit CO2- oder Pulverléscher bzw. iMasserspruhstrahl 16schen. Wenn
moglich mit viel Wasser verdiinnen.

Einatmen von Staub, Dampfen oder Brandgasen veemeidtemschutzgerat verwenden.
@ Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flgksit sofort Vorgesetzten oder

Betriebsleitung informieren.

Erste Hilfe

H Betroffene Haut griindlich mit Wasser und Seife wast. Bei groRflachigen

Hautbenetzungen sofort mit Notbrause spiilen undtaenKleidung vorsichtig entfernen.
Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasspiilen und Vorgesetzten
verstandigen. Nach betrieblicher Versorgung Augaraufsuchen.

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wassgiilen und unverziglich zum
Augenarzt bringen.

Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, fallslvanden mit Aktivkohle-Zusatz.
Erbrechen méglichst verhindern. Bei BewuRtlosigkaigerung in stabiler Seitenlage. Arzt
hinzuziehen bzw. aufsuchen.

Nach Einatmen fur Frischluft, Ruhe und Wéarme sor@agebenenfalls Arzt verstandigen.

Sachgerechte Entsorgung

Verschuttete Flussigkeit mit Universalbinder aufgam und ebenso wie Abfélle in
verschlossenen GefalRen der zustéandigen Stellerspigung Ubergeben. Kleine Mengen

durfen mit Wasser verdunnt in die Kanalisation ggén.




