Hinweis: Die Muster fir Gefahrdungsbeurteilungen (8 6 GefahrstoffV0) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefahrstoffVO) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit groBtmdglicher Sorgfalt erstellt. Sie beriicksichtigen auch die uns bekannten

Anwendungsbedingungen in lhrem Unternehmen. Dennoch kénnen unsere Muster lediglich als Anhaltspunkt oder Beispiel fiir Ihr Unternehmen dienen. Sie entlasten nicht den Arbeitgeber von seiner Verantwortung geméaf §8 6 und 14 der Gefahrstoff-

Verordnung und miissen zwingend den ortlichen Gegebenheiten und Anforderungen und bezogen auf den Arbeitsplatz angepasst werden. Wir bitten um Verstandnis, dass Ecolab insofern keinerlei Haftung insbesondere nicht fur Vollstandigkeit, Richtigkeit

und Anwendbarkeit der zur Verfigung gestellten Muster Gbernehmen kann.

EC@LAB BETRIEBSANWEISUNG Code: 100241E

gemal § 14 GefStoffv Stand: 20.12.2013

Firma / Betrieb: Zustandiger Arzt:

Abteilung: Unfalltelefon:

Arbeitsplatz / Tatigkeit: Ersthelfer:
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Into WC

Flissiger Toilettenreiniger fir die gewerbliche Reinigung
Gefahrenausléser: Fettalkoholethoxylate >5EO
Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Parfiim
Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdiinntem Produkt, z. B. Umflllen, Verdiinnen.
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Gefahr

e H318 Verursacht schwere Augenschaden.
WGK 2

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Nach Umgang stets Hande, Gesicht und alle nicht bedeckten Hautstellen griindlich waschen
Dampf oder Nebel nicht einatmen.
Nicht einnehmen.
Fir geeignete Einrichtungen zum schnellen Waschen oder Spilen von Augen und Korper sorgen
Augenschutz: Schutzbrille, Chemiekalienschutzbrille oder Vollgesichtsschutz
Handschutz: Schutzhandschuhe (Butyl-, Nitrilkautschuk), Durchbruchszeit: 1-4 Stunden

Kdrperschutz: keine besondere Schutzausristung erforderlich.
Atemschutz: ordnungsgemaf angepasstes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atem-

gerat, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert
VERHALTEN IM GEFAHRFALL

e Im Brandfall Sprihwasser (Nebel), Schaum, Léschpulver oder CO; einsetzen
e ungeeignete Loschmittel: keine bekannt
UmweltschutzmaRnahmen

. Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser verhindern
. Undichtigkeiten beseitigen, wenn gefahrlos méglich

e Auslaufendes Material mit nicht brennbaren, adsorbierenden Material (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) einddmmen und
aufnehmen, zur Entsorgung nach den értlichen Bestimmungen in einen dafiir vorgesehenen Behélter geben (s. SDB Abschnitt
13), Spuren mit Wasser wegsptlen

Bei groRen freigesetzten Mengen Produkte einddmmen oder eingrenzen, damit kein AbflieRen in Gewasser erfolgen kann
ERSTE HILFE

Einatmen: frische Luft, Person in einer Position ruhig stellen, die Atmen erleichtert, bei nicht vorhandener oder unregelmafiger At-
mung oder Auftreten eines Atemstillstandes, kinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe durch ausgebildetes Personal, bei Bewusstlo-
sigkeit stabile Seitenlage, Atemwege offen halten, eng anliegende Kleidungsstiicke lockern, sofort Arzt oder Giftinformationszentrale
anrufen

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspiilen, ggf. GebiRRprothese entfernen, kleine Mengen Wasser zu trinken geben, bei Ubelkeit
nicht weiter trinken lassen, kein Erbrechen herbei flhren auRer bei ausdriicklicher Anweisung durch medizin. Personal, bei Erbrechen
Kopf tief halten, damit Erbrochenes nicht in die Lunge eindringt, nie einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen,
bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage, sofort Arzt oder Giftinformationszentrale anrufen

Hautkontakt: Spiilung mit viel Wasser (mind. 15min), verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen und vor Wiedergebrauch grind-
lich reinigen, sofort Arzt oder Giftinformationszentrale anrufen

Augenkontakt: Sofortige Spulung mit viel Wasser (mind. 15 Minuten), auch unter Augenlidern, ggf. Kontaktlinsen entfernen, sofort
Arzt oder Giftinformationszentrum anrufen

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Die Abfallerzeugung sollte nach Mdglichkeit vermieden oder minimiert werden. Leere Behélter und Auskleidungen kénnen Produkt-
ruckstande enthalten. Abfélle und Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden. Beachtliche Ruckstandsmengen des Abfall-
produkts sollten nicht ber den Abwasserkanal entsorgt werden, sondern in einer geeigneten Abwasserbehandlungsanlage behandelt
werden. Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte tiber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanfor-
derungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der ortlichen Behdrden erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung
und das Abfliessen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

Datum: Unterschrift Betriebsleiter:




