Becker Chemie GmbH Betriebsanweisung

UD
gem. § 14 GefStoffV D BECKER

Chemie

Feuerwehr:
112

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Eilfix® Scheuerpulver
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH,
Anhang XIII.

Wassergefahrdungsklasse: wassergefahrdend

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und
Handhabung.

Keine geféhrlichen Reaktionen bei vorschriftsméRiger Lagerung und
Handhabung.

Reagiert mit : Saure.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Handhabung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

HygienemalRnahmen: Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum sicheren Umgang: Staubbildung vermeiden. Fir gute Bellftung bei der
Verarbeitung sorgen. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. Alle Arbeitsverfahren sind
grundsétzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Einatmen. Bei der Arbeit
nicht essen, trinken oder rauchen.

Atemschutz: Atemschutz ist erforderlich bei: Bei Staubentwicklung.

Atemschutz: Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).

Handschutz: Bei langerem oder oftmals wiederholtem Hautkontakt:
Handschutz:Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid). NBR (Nitrilkautschuk).
DIN-/EN-Normen: DIN EN 374

Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille.

Koérperschutz: Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kérperschutz (zusatzlich zur
Ublichen Arbeitskleidung) erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Siehe Kapitel 7 Es sind keine dariiber
hinausgehenden MafRnahmen erforderlich.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Loschmittel: Auf Umgebungsbrand abstimmen.
Kontaminiertes Loschwasser darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Ungeeignete Léschmittel: Wasservollstrahl.

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammelin.

MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personen in Sicherheit bringen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern.

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéaltern zur Entsorgung bringen. Verunreinigte
Flachen grundlich reinigen.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.

Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Kapitel 8.
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ERSTE HILFE

Nach Einatmen: Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Nach Hautkontakt: Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser.

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flie3endem Wasser

spulen.
Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

KEIN Erbrechen herbeiftihren.
Arzt konsultieren.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV
branchen- und prozessspezifisch durchzufiihren.

Verunreinigte Verpackungen: Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.
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