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Chemie

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Eilfix® WC- und Sanitarreiniger rot
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Achtung

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.
Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

Keine geféhrlichen Reaktionen bei vorschriftsméRiger Lagerung und Handhabung.

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Reagiert mit :Alkalien (Laugen).

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Handhabung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Hygienemaflinahmen: Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Fernhalten von: Nahrungsmitteln, Futtermitteln

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Hinweise zum sicheren Umgang: Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Atemschutz: Bei sachgemafer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein
Atemschutz nicht erforderlich.

Handschutz: Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Chemikalienschutzhandschuhe
sind in ihrer Ausfuhrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwabhlen.

Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN-/EN-Normen: DIN EN 374
Geeignetes Material: PE (Polyethylen). NBR (Nitrilkautschuk).

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlicksichtigen.
Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille.
Kérperschutz: Kérperschutz: nicht erforderlich.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Loschmittel: Wassersprihstrahl oder Pulverldscher.
112 Auf Umgebungsbrand abstimmen.

MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Schutzausriistung anlegen und ungeschutzte Personen fernhalten.
Kontaminiertes Loschwasser gem. den behdrdlichen Vorschriften entsorgen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Verschmutzte Gegenstande und Fu3boden unter Beachtung der Umweltvorschriften
grundlich reinigen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7
Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Kapitel 8
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ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen: Fur Frischluft sorgen.

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.
Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei getffnetem Lidspalt
mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spilen. Anschlieend Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiftihren.

Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).

Arzt konsultieren.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV
branchen- und prozessspezifisch durchzufiihren.

Verunreinigte Verpackungen: Verpackung: Vollstédndig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt
werden.
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