Wichtiges Spriih-Know-how im Uberblick

Spriihgerdte-Glossar

FiriststofRehdlter Behalter aus hochwertigem Polyethylen. Besonders widerstandsfahig gegen Sauren
und Laugen.
2
—= 2 Behalter aus Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Besonders robust und
= Stahl Shanlacaaltee langlebig. Nicht geeignet fiir aggressive Mittel.
(-2} —
Edelstahlbehalter Behalter aus hochwertigem, rostfreiem Stahl. Besonders robust und langzeitbestandig.
Waharmater Messeinrichtung zur Erfassung und zum Anzeigen des physikalischen Drucks eines
Mediums (Flissigkeit, Gas) im Behalter und der Spritzleitung.
=
= Sicherheitsventile schiitzen druckbeaufschlagte Behdlter vor unzuldssiger Druck-
| D Sicherheitsventile tberschreitung, die zu einer Schadigung des Gerdtes filhren kann. Sie leiten bei
S Uberschreiten Gase in die Atmosphére ab.
o
Besonderes Abstellventil zur Regulierung des Druckes an der Diise. Es erméglicht eine
DOSICONTROL T - . = .
| gleichm&Bige und effiziente Ausbringung des Sprithmediums.
NBR ist ein Synthesekautschuk. Durch seine hohe Elastizitat ist es geeignet zur
NBR = Nitrilkaut- Herstellung von Dichtungen und O-Ringen. Es hat eine gute Bestandigkeit gegeniiber
schuk Olen, Fetten und Kohlenwasserstoffen und ein giinstiges Alterungsverhalten sowie
einen geringen Abrieb.
‘ FPM ist ein Synthesekautschuk. Durch seine Elastizitdt ist es zur Herstellung von Dich-
» tungen und O-Ringen geeignet. Es hat eine gute Bestandigkeit gegeniiber Kohlenwas-
} HENT S Eloraufsenk serstoffen, Olen, starken Séuren, aromatischen und chlorhaltigen Lésungsmitteln und
‘ hat eine gute Temperaturbestandigkeit.
EPDM ist ein terpolymeres Elastomer {Gummi). Durch seine Elastizitat ist es zur Her-
EPDM = Ethylen-Pro- | stellung von Dichtungen und O-Ringen geeignet. Es ist bedingt lsungsmittelbestn-
é’ pylen-Dien-Kautschuk | dig und hat eine betrachtliche Bestandigkeit gegen Basen. Im Allgemeinen hat es eine
p=] schlechte Bestandigkeit gegen Ole auf Kohlenwasserstoffbasis und gegen Kraftstoffe.
=
= PA = Palvarnide Polyamide sind Polymere, die sich durch ihre hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zahigkeit
=roly auszeichnen. Sie besitzen eine gute Chemikalienbestdndigkeit und Verarbeitbarkeit.
Polyethylene sind Polymere, die sich durch ihre hohe Zahigkeit und Bruchdehnung
PE = Palyethylen auszeichnen. Sie sind bestandig gegen fast alle polaren Losungsmittel, Sauren, Lau-
gen, Wasser, Alkohole, Ole. PE-HD auch gegen Benzin.
Polypropylene sind Polymere, die sich durch eine héhere Steifigkeit, Harte und
PP = Palyiicoileh Festigkeit als Polyethylen und eine niedrigere als hei Polyamid auszeichnen, Sie sind
| =ralypropy bestandig gegeniber fast allen organischen Losungsmitteln und Fetten, sowie den
meisten Sauren und Laugen.
; ! CE bedeutet so viel wie , Ubereinstimmung mit EU-Richtlinien” und ist eine Kenn-
i (Cé:?:rnn:;f;lﬁggé_ zeichnung nach EU-Recht fiir bestimmte Produkte in Zusammenhang mit der Produkt-
= it P sicherheit. Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestétigt der Hersteller, dass
‘ g das Produkt den geltenden europaischen Richtlinien entspricht.
{ —
! ZO ) Das GS Zeichen bescheinigt, dass ein Produkt den Anforderungen des Gerate- und
i TUV-GS Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) entspricht, die beispielsweise in Unfallvorschriften
‘ Intertek-GS der Berufsgenossenschaften, DIN- und EN-Normen oder anderen allgemein anerkann-
| ten Regeln der Technik konkretisiert sind.

Einsatzgrundlagen fiir
Sprithgerdte

< Hochste Einsatztemperatur
(Flissigkeitstemperatur):
Kunststoffgerdte 30 °C bzw. 40 °C
Geréte mit Metallbehalter 50 °C

< nicht geeignet fiir
entziindliche Fliissigkeiten

< Viskositat (Zahigkeit) von
Fliissigkeiten:

Etwa bis zur 1,5 fachen Viskositat von

Wasser. Wenn grébere Tropfen und

ein verringerter Streuwinkel der Diise

akzeptabel sind, kann die Viskositat
auch deutlich hoher liegen.
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Viskositat-Priifgerat

Sicherheitshinweis

Einsatz nicht geeigneter Mittel kann
zu geféhrlichen Verletzungen und
Umweltschaden fiihren. Unbedingt
die Hinweise unter ,Verwendung”
in der Gebrauchsanleitung und

die Hinweise der Mittelhersteller
beachten.
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