@ HALA
Tourenleitern LEITERN

»ALU-KOMPLETT-SERIE«

¥ Typ 6315 - 2-teilig
¥ Typ 6316 - 3-teilig

B Holme aus Aluminium-Spezialprofil
mit roten Warnstreifen

W Sprossen aus quadratischem Aluminiumrohr,
rutschhemmend gerieft

M Reparaturfreundliche, auswechselbare
Holme und Sprossen

B Mit Steckkasten zum Zusammenstecken
der Leiterteile

B Leiterspitze mit Gummianlegeklotz

B MaBe
Sprossenabstand ca. 280 mm,
Abstand oberste Sprosse bis Leiterende ca. 600 mm
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B Zubeho6r/Sonderausstattungen
Ausziehbarer Leiterkopf aus Aluminiumrohr,
mit Gummianlegeklotz, Nutzlange bei Spitzen ca. 500 mm

Bestell-Nr. 0820 2100 00 montiert
Bestell-Nr. 0820 2000 00 unmontiert

Gummin[egeldofz

Typ 6315
Grofe Zusammen- Lange Gewicht
setzung insges. ca. m ca, kg
Spitze 7 2,61 5,0 6316 0017 44
Spitze 8 2,89 5.1 6316 0018 55
11 T+4 3,76 79 6315 0000 74
13 8+5 4,32 87 6315 0000 85
Typ 6316
Gréle Zusammen- Lange Gewicht Zul. Belastung
setzung insges. ca. m ca. kg max./kg
Spitze 4* 1,78 3,5 150 6316 0014 44
Spitze 7 2,61 5,0 150 6316 0017 44
Spitze 8 2,89 51 150 6316 0018 55
12 4+4+4 4,04 94 150 6316 0004 44
15 T+d4+4 4,88 10,9 100 6316 0007 44
18 8+5+5 572 12,4 100 6316 0008 55

* Bei Einsatz der Spitze allein baw. der Spitze in Kombination mit den Unterleitern Gr. 4 ergeben sich glinstige Langen-
verhaltnisse fdr den Transport im Pkw.




