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Hersteller

CIROLIT

Verhindert die Tiefenverschmutzung und erleichtert die Reinigung der Steinbeldge. Erzeugt
durch eine Verdichtung der Oberflache einen Seidenglanz sowie eine Intensivierung der
natiirlichen Farbe.

Fiir Kunststein, Terrazzo, Marmor und andere geschliffene sowie rauhe Natursteine.

Wird konzentriert angewendet.

Neu verlegte oder behandelte Boden zuerst grundreinigen und gut trocknen lassen.

Bei kleinen Fliachen das Produkt mit einem Pinsel oder weichen Lappen sparsam auftragen
und in den Stein einmassieren; trocknen lassen und dann polieren bis der gewiinschte Glanz
erreicht ist.

Auf grossere Flichen mit Schwammklammer, aus sauberem Heisswachsgerét (ohne Heizen!),
oder mit Spriihkdnnchen (16sungsmittelbestindig) auftragen. Mit weissem Pad oder einer
Wachsbiirste einmassieren. Nach dem Antrocknen mit rotem oder griinem Pad polieren.
Uberschiissiges Material wegarbeiten.

Bei der Grundreinigung von Kunststein (Terrazzo) und Kalkstein (Marmor, Travertin,
Solnhofer, Schiefer) keine Sduren verwenden.

Nur trockene Bdden behandeln.

Boéden unter 10° C nicht behandeln. Bei tiefen Temperaturen geliertes Produkt durch
Einstellen der Kanne in heisses Wasser wieder fliissig machen. Dabei Deckel 6ffnen.
Fiir Schiden aus unsachgemésser Anwendung iibernimmt der Hersteller keine Haftung.

Nur in Originalgebinden, dicht verschlossen, aufbewahren. Beim Arbeiten ist fiir gute
Raumliiftung zu sorgen. Ddmpfe nicht einatmen.

Haltbarkeit: mind. 2 Jahre
Lagerung: Behilter dicht verschlossen bei Raumtemperatur lagern.
Sicherheitshinweise: EU-Sicherheitsdatenblatt beachten.
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