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Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  D  0918

Technische Informationen
Karton mit 12 Fl. à 1 Liter  Art.-Nr. 00177

Einsatzbereich
Zur Sanierung vorbeschädigter Pflegefilme. Für alle wasserfesten Bodenbelägen wie Linoleum, 
Kunststoff, Gummi, Stein, Fliesen. Für beschichete Beläge.

  

Anwendung
CLEAN STAR 1:4 bis 1:6 dosieren (15 – 20 %), aufsprühen und mit maschinentypgerechter 
Padscheibe polieren bis zur Glanzgabe. 

Produkteigenschaften: 
•  Gibt einen wischfesten und rutschhemmenden Glanzfilm
•  Entfernt mühelos Absatzstriche, Begehspuren, Schmutz, Reifenabrieb etc.
•  Zur Entfernung von haftenden Verschmutzungen
•  Schmiert nicht
•  Hinterlässt angenehme Raumfrische
•  CLEAN STAR enthält keine wasserunlöslichen Lösemittel

Hinweis
Von Kindern fernhalten! CLEANSTAR vor Frost schützen.

Spezial-Spray-Cleaner mit rutschhemmenden Polymeren

8 102 4 126 140pH conc


