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DDDD����
Technische�Daten�
 

Gerätetyp� Max.�
Füllmenge�

Gesamtinhalt��� Max.�Druck� Max.�Temperatur� Leergewicht� Behälter�
werkstoff�

Max.�Förder�
volumen�

3132… 1,0 l 1,15 l 3 bar 30 °C 365 g Polyethylen 1,15l / 3bar 

3132… 1,5 l 1,60 l 3 bar 30 °C 410 g Polyethylen 1,15l / 3bar 

  
 

Herzlichen�Glückwunsch�
zu Ihrem neuen Drucksprüher und vielen Dank für das Vertrauen in 
unsere Marke. 

Bestimmungsgemäße�Verwendung�
Die Drucksprüher 3132… 1,0l und 1,5l sind für das Sprühen von 
Reinigungs-, Desinfektions-, Korrosionsschutz-, Imprägnierungs- und 
sonstigen Pflegemittel bestimmt. 
Nicht geeignet und unter keinen Umständen verwenden: 
•••• leichtentzündliche und entzündliche Flüssigkeiten  
•••• Lösungsmittel und lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten 
•••• sehr zähe, klebrige oder Rückstand bildende Flüssigkeiten, die 

sich aus dem Gerät nicht restlos ausspülen lassen. 
Andere als vom Hersteller freigegebene Mittel und die oben 
ausgeschlossenen Einsatzzwecke sind nicht bestimmungsgemäß. 
Der Hersteller haftet nicht für hieraus resultierende Schäden und für 
eigenmächtige Veränderungen am Gerät. 

Ihre�Sicherheit�
Gerät nicht in der Sonne stehen lassen.  
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch: 

•••• Sind alle Teile unbeschädigt, die unter Druck stehen und 
Flüssigkeiten leiten? 

•••• Funktionieren diese Teile ordnungsgemäß? 
Beschädigte oder nicht funktionsfähige Geräte sofort ersetzen.  
Vorschriften der Sprühmittelhersteller beachten. 
Nicht längere Zeit unter Druck stehen lassen. 
Niemals auf Personen, Tiere oder in Gewässer sprühen. 

 �
Die Pumpe nicht aus dem Behälter schrauben, wenn Gerät unter 
Druck steht. 
Verstopfte Düsen oder Ventile nicht mit dem Mund durchblasen.  

Gebrauchfertig�machen�
•••• Drehen Sie am seitlichen Druckablassventil bis der Behälter 

drucklos ist. 
•••• Schrauben Sie die Pumpe aus dem Behälter. 
•••• Füllen Sie die Sprühflüssigkeit bis max. zur Fülllinie in den 

Behälter.  
•••• Schrauben Sie die Pumpe fest in den Behälter ein. 
•••• Erzeugen Sie durch betätigen der Pumpe Druck im Behälter (max. 

15 Pumpenhübe). 

Gebrauch�
•••• Zum Sprühen betätigen Sie den Hebel an der Pumpe. 
•••• Durch Loslassen des Hebels wird der Sprühvorgang sofort 

unterbrochen. 
•••• Das Sprühbild kann durch Verdrehen der Düse optimal eingestellt 

werden. 

Nach�Gebrauch�
•••• Drehen Sie am seitlichen Druckablassventil bis der Behälter 

drucklos ist. 
•••• Schrauben Sie die Pumpe aus dem Behälter. 
•••• Reste nicht in den Ausguss schütten! 
Überschüssige umweltbelastende Mittel als Sondermüll entsorgen.

 


