
graffiti-protect S90 
 

Schutz durch Opferschicht 
 

Allgemeines 
 
graffiti-protect S90 ist eine anwendungsfertige Lösung. Auf Basis von Wachsen 
aufgebaut stellt es ein hochwertiges Allround-Schutzmittel für poröse, nicht poröse und 
mineralische Oberflächen dar. 
Gute Haftung auf der Oberfläche und gute Wasser- und Schmutzabweisung. 
Erlaubt die einfache Entfernung von Schmierereien (Spuren von Filzstiften, Sprayereien), 
ohne das Aussehen des Werkstoffes zu verändern. 
Reduziert die Wasseraufnahme (z. B. bei Rorschacher Sandstein) auf 10% des unbe-
handelten Werkstoffes. Poren und Kapillaren werden nicht verschlossen. 
Die Wasserdampfdurchlässigkeit wird kaum beeinträchtigt. 
Verhindert die Haftung von Plakaten. 
 
 

Anwendungsbereich 
 
Eignet sich für die Imprägnierung von Mauerwerk aller Art: Mineralputze, Zementfaser-
platten, Kalksandstein-Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Beton, Sichtbeton, Gasbeton, 
Natur- und Kunststeine auf mineralischer Basis und Mineralfarbanstriche. 
 
 

Dosierung 
 
Unverdünnt anwenden. 
 
 

Hinweise für die Verarbeitung 
 
Produkt aufspritzen, rollen oder streichen. Je nach Oberflächenstruktur 1 – 2 Anstriche. 
Der nächste Anstrich soll jeweils dann erfolgen, wenn das Imprägniermittel aufgesaugt 
ist und die Fläche nicht mehr glänzt. 
 
 

Verbrauch 
 
Der Mittelbedarf hängt von der Saugfähigkeit des Baustoffes ab (auf glattem Untergrund 
0,3 kg / m

2
, auf rauem Untergrund 0,3 bis 0,50 kg / m

2
) 

 
 
 
 
 
 
 



Besondere Hinweise 
 
Schmierereien werden mit dem Hochdruckstrahl (70 bar, heiss) und Bürsten entfernt. 
Nach der Reinigung und Trocknung der Oberflächen soll der Sprayschutz erneuert wer-
den. 
Unbedingt Musterfläche anlegen und durch Verantwortlichen des Auftraggebers 
beurteilen lassen (Glanz, evtl. dunkler werden). 
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haf-
tung. 
 
 

Technische Daten 
 
Haltbarkeit mindestens 2 Jahre 
Lagerung nicht über Zimmertemperatur lagern 
Inhaltsstoffe Wachse, Silikon, Kohlenwasserstoffe 


