Kaltreiniger Kr76

Eigenschaften:

K.R.76 ist das ideale Kaltreinigungsmittel es lést schnell und grindlich Ol- und
Fettverschmutzungen jeder Art von Motoren, Maschinen, Hallen- und Werkstattbéden.
K.R.76 kann auch in Teilewaschgerdten eingesetzt werden und ist zur Reinigung von
Wicklungen geeignet.. Arbeitet intensiv und wirkungsvoll im L&sungsprozess. Die
geldsten Verschmutzungen lassen sich durch einen kréftigen Wasserstrahl oder mit dem
Hochdruckreiniger riickstandslos abspilen und im Ol- und Fettabscheider wieder
vollkommen trennen.

Anwendung / Dosierung:

K.R.76 wird auf die zu reinigenden Gegensténde oder Fléchen aufgespriht, mit einem
Pinsel oder Burste aufgetragen (z.B. Motoren oder Maschinenteile). Hallenbéden mit
einem Schrubber nacharbeiten bis die Verschmutzungen gelést sind, anschlieBend mit
klarem Wasser nachspilen. Die zu reinigenden Fléchen sollten nicht nass sein, damit

die Reinigungswirkung nicht beeintrachtigt wird. K.R.76 wird unverdinnt angewendet.
ACHTUNG: nur auf dem ausgekihlten Motor anwenden |

Lagerhinweise:
Frostfrei lagern. Bei sachgeméfer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Okologie:
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Verschmutzte Lappen mit dem Restmdll
entsorgen.

Gefahrenhinweise:
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach
Gefahrstoffverordnung.

Gefahrenhinweise:

10 Entzindlich
51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewdéssern langfristig schédliche Wirkungen haben.
Tr— 65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschéden verursachen.

gefahrlich 66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
67  Dampfe kénnen Schléfrigkeit oder Benommenheit verursachen.

' Sicherheitsratschlége:
16 Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

23 Dampf, Aerosol nicht einatmen.

Gosundheis. | 24 Berihrung mit der Haut vermeiden.
Schadlich 33 MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
61 Freisetzung in der Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen /

Sicherheitsdatenbldtter zu Rate ziehen.

Phys,'kah‘%c% \Bﬁ’féh? kein Erbrechen herbeifihren. Sofort érztlichen Rat einholen und

Farbe: rot
Konsistenz: flissig
Geruch: aromatisch
ph-Wert im Konzentrat: 13,8
Dichte: 0,79 g/ml
Zusammensetzung:

Inhaltsstoffangaben: <30% aromatische Kohlenwasserstoffe.
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