
St
an

d:
 0

6.
08

.2
01

3

PRODUK TINFORMATION
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�   Reiniger für alkalibeständige Ober� ächen, 
Materialien und Bodenbeläge

�   Starkes Schmutzlöse- und Emulgierverhalten

�   Ausgezeichnete Öl-, Ruß- und Fettlöseeigenschaft 

�   Besonders geeignet für die Reinigung in 
Industriebereichen

�   Geeignet für die Brandsanierung
Art.-Nr.  731504401 / 1 l
Verwendbar mit Dosierkopf (Art.-Nr. 7334001)

Art.-Nr.  731504410 / 10 l

Kraftreiniger

Anwendung und Dosierung Einsatzbereich

Geeignet für alle alkalibeständigen Materialien, 
Ober� ächen und Maschinen. 

Besonders geeignet für Werkstätten und 
Industriebereichen mit fett- und ölhaltigen 
Verschmutzungen.

100 ml - 1 l Kraftreiniger und 
10 l kaltes Wasser mischen und 
in den Reinigungstank der 
Einscheibenmaschine geben.

Geeignet für alle alkalibeständigen Bodenbelagsarten. 

Geeignet für die Intensiv- und Grundreinigung von 
alkalibeständigen Bodenbelägen. 

Geeignet für die Unterhalts- und Intensivreinigung von 
alkalibeständigen Bodenbelägen.

Gut geeignet für den Einsatz in Werkstätten, Lebensmittel- 
und Industriebereichen. 

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser (< 30°C) verwenden. 

Kennzeichnung nach der Gefahrsto� verordnung entfällt. 

Verpackung:

12 x 1 l Flaschen im Karton
10 l KanisterGisbau-Code:

GG 60

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. 
entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die 
Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unau� älliger Stelle prüfen.
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