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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
ASK INDUSTRIEREINIGER

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel, alkalisch

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Strale: TaunusstralRe 19
Ort: D-80807 Minchen
Telefon: +49/89/350608-0 Telefax: +49/89/350608-47
E-Mail: info@dr-schnell.de
Ansprechpartner: Josef Feuerstein Telefon: +49/89/350608-46
E-Mail: sdb@dr-schnell.de
Internet: www.dr-schnell.de
Auskunftgebender Bereich: Labor
1.4. Notrufnummer: Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international:

GBK GmbH +49 (0) 61 32 - 8 44 63

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenschaden.

Das Produkt wurde aufgrund des pH-Wertes als dtzend eingestuft.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)
Kaliumhydroxid
1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsaure
Isotridecanol, ethoxyliert
Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
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Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeiflihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspdilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erflllen nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPvB.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

111-76-2 2-Butoxy-ethanol 1-<5%
203-905-0 |603-014-00—0 |01-2119475108-36
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 1-<5%
203-961-6 [603-096-00-8 |
Eye Irrit. 2; H319

141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) 1-<5%
205-483-3 [603-030-00-8 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H332 H312 H302 H314 H335

1310-58-3 Kaliumhydroxid 1-<5%
215-181-3 |019-002-00—8 |01-2119487136-33
Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H290 H302 H314

69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert 1-<5%
931-138-8 | |
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien
< 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside, Phosphonate, amphotere Tenside

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Fiir Frischluft sorgen.
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Berihrung mit der Haut beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit
viel Wasser. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
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Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Sofort Arzt hinzuziehen. Datenblatt mitfiihren.
Unverletztes Auge schiitzen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeiflihren.
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzogert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11 . zu finden bzw. bei den
Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1.
Folgende Symptome kénnen auftreten:
Starke Atzwirkung auf Haut und Schleimh&ute.
Nekrosen
Gefahr ernster Augenschaden.
Schadigung der Hornhaut.
Erblindungsgefahr
nach Verschlucken:
Schmerzen im Mund und in der Kehle.
Durch starke Atzwirkung besteht die Gefahr der Perforation der Speiserdhre und des Magens.
Vergiftungssymptome kénnen erst viele Stunden nach der Exposition auftreten .

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Augenwaschstation und Sicherheitdusche sollten sich in der Nahe des Verarbeitungsbereichs befinden.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wasserspruhstrahl. / alkoholbestandiger Schaum. / Kohlendioxid (CO2). / Trockenléschmittel.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenoxide
Phosphoroxide.
Stickoxide (NOXx).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Gegebenenfalls Vollschutzanzug.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Fur ausreichende Luftung sorgen.

Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Gegebenenfalls Rutschgefahr beachten
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6.2. UmweltschutzmaRnahmen
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Neutralisation mdglich, vom Fachmann.
Verdinnung mit Wasser moglich.
Restmenge mit viel Wasser spulen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie persdnliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Zuséatzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante

Angaben.

Weitere Angaben zur Handhabung
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Gebrauchsanweisung beachten.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Arbeitsverfahren geman Betriebsanweisung anwenden.
Die allgemeinen Hygienemafinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aul3erhalb des Arbeitsplatzes tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zuganglich ist.
Produkt nur in Originalverpackung und geschlossen lagern.
Produkt nicht in Durchgangen und Treppenaufgéangen lagern.
Geeignetes FuRbodenmaterial: Alkalibestandig
Trennvorschriften beachten.
Kuhl aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Séure.
Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Revisions-Nr.: 2 D -DE Druckdatum: 08.01.2018



DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ASK INDUSTRIEREINIGER
Uberarbeitet am: 14.11.2017 Materialnummer: 70218_CLP Seite 5 von 13
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 10 67 1,5(1)
141-43-5 2-Amino-ethanol 0,2 0,5 1(1)
111-76-2 2-Butoxyethanol 10 49 4(11
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
111-76-2 (OLD) 2-Butoxyethanol Butoxyessigsaure 100 mg/I|U c

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden .
Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW):
Geeigneten Atemschutz verwenden.
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefuhrt sind.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Die allgemeinen Hygienemafinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auf3erhalb des Arbeitsplatzes tragen.

Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schliefende Schutzbrille. (EN 166)
Gegebenenfalls Gesichtsschutz tragen. (EN 166)

Handschutz
Schutzhandschuhe aus Chloropren (EN 374)
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374)
Handschutzcreme empfehlenswert.

Es wurden keine Tests durchgefiihrt.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe flr spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langarmelige Arbeitskleidung)
Atemschutz
Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW): Filter A P2 (EN 14387), Kennfarbe braun, weil
Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fur den Einsatz von
Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch
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pH-Wert:
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

Flammpunkt:

Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:
Explosionsgefahren

nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Brandférdernde Eigenschaften
nicht bestimmt

Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte:
Schittdichte:
Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:
Dampfdichte:

Lésemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

Mischbarkeit: nicht bestimmt
Fettloslichkeit (g/l): nicht bestimmt
Leitfahigkeit: nicht bestimmt
Oberflachenspannung: nicht bestimmt

14

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

0,9 Vol.-%
17 Vol.-%

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

1,0000001 g/cm?®

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

Priifnorm

(Ethanolamin)
(Ethanolamin)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitéat

10.1. Reaktivitat

Siehe auch Unterabschnitt 10.2 bis 10.6.
Das Produkt wurde nicht geprtift.

10.2. Chemische Stabilitét

Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.6
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
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Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.6

Kontakt mit starken Sauren flhrt zu heftiger Reaktion unter Warmeentwicklung.

Starke Entwicklung von Wasserstoff bei Kontakt mit amphoteren Metallen (z.B. Aluminium, Blei, Zink) méglich
(Explosionsgefahrl!).

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe auch Abschnitt 7.
Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Siehe auch Abschnitt 7.
Kontakt mit starken Sauren meiden.
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.
Kontakt mit alkaliunbestandigen Materialien meiden.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.5.
Siehe auch Abschnitt 5.2.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Eventuell weitere Informationen liber gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
Einstufungsrelevante Beobachtungen: pH-Wert

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
111-76-2 2-Butoxy-ethanol
oral LD50 560 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Meerschweinchen.
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/|
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
oral LD50 5660 Ratte
mg/kg
dermal LD50 4120 Kaninchen
mg/kg
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)
oral LD50 1515 Ratte
mg/kg
dermal LD50 1025 Kaninchen IUCLID
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
1310-58-3 Kaliumhydroxid
oral LD50 273 Ratte RTECS
mg/kg
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert
oral LD50 >300- Ratte
2000 mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Eventuell weitere Informationen Uber Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét Dosis [ 1n] | [d] [Spezies [auetie Methode
111-76-2 2-Butoxy-ethanol
Akute Fischtoxizitat LC50 1490 96 h|Lepomis macrochirus
mg/I (Sonnenbarsch)
Akute Algentoxizitat ErC50 900 mg/I 72 h|Scenedesmus
quadricauda
Akute EC50 1550 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Akute Algentoxizitat ErC50 > 100 Scenedesmus sp.
mg/I
Akute EC50 > 100 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)
Akute Fischtoxizitat LC50 150 mg/I 96 h|Onchorhynchus IUCLID
mykiss
Akute Algentoxizitat ErC50 22 mgl/l 72 h|Desmodesmus
subspicatus
Akute EC50 65 mg/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat
1310-58-3 Kaliumhydroxid
Akute Fischtoxizitat LC50 8omgl | 96 hlgambusia affinis IUCLID
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert
Akute Fischtoxizitat LC50 >1-10 96 h|Cyprinus carpio
mg/| (Karpfen)
Akute Algentoxizitat ErC50 >1-10 72 h|Desmodesmus
mg/I subspicatus
Akute EC50 >1-10 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mgl/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfiillt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden flr
die zustandigen Behdérden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder
auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfligung gestellt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfligbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow

111-76-2 2-Butoxy-ethanol 0,81 (25°C)
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0,56 (25°C)
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) -1,91 (25°C)

12.4. Mobilitat im Boden

Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfligbar
12.6. Andere schidliche Wirkungen

Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.

Abfallschliissel Produkt
200129

SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND

INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (aulRer 15 01);
Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Behalter vollstandig entleeren.

Nicht kontaminierte Verpackungen missen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden .
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

UN 1760

14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 8
Klassifizierungscode: C9
Sondervorschriften: 274
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Beférderungskategorie: 2
Gefahrnummer: 80
Tunnelbeschrankungscode: E

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport

Freigestellte Menge: E2

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

UN 1760

14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 8
Klassifizierungscode: C9
Sondervorschriften: 274
Begrenzte Menge (LQ): 1L

ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Kaliumhydroxid, Ethanolamin)

ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Kaliumhydroxid, Ethanolamin)

Sonstige einschldagige Angaben zum Binnenschiffstransport

Freigestellte Menge: E2
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

UN 1760

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(caustic potash, potassium hydroxide; Ethanolamine)
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14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel: 8

Sondervorschriften: 274

Begrenzte Menge (LQ): 1L

EmS: F-A, S-B

Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
Freigestellte Menge: E2

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1760

14.2. OrdnungsgemaRe CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
UN-Versandbezeichnung: (caustic potash, potassium hydroxide; Ethanolamine)
14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel: 8

Sondervorschriften: A3 A803

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 05L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 851
IATA-Maximale Menge - Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 855
IATA-Maximale Menge - Cargo: 30L

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport
Freigestellte Menge: E2
Passenger-LQ: Y840

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Mit der Beforderung gefahrlicher Giter beschéftigte Personen miissen unterwiesen sein.
Vorschriften fir die Sicherung sind von allen an der Beférderung beteiligten Personen zu beachten .
Vorkehrungen zur Vermeidung von Schadensfallen sind zu treffen.

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Die Fracht erfolgt nicht als Massengut sondern als Stlickgut, daher nicht zutreffend.
Mindermengenregelungen werden hier nicht beachtet.

Sonstige einschldagige Angaben
Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 55: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Angaben zur VOC-Richtlinie ~11%

2004/42/EG:

Zusitzliche Hinweise

Einstufung und Kennzeichnung siehe Abschnitt 2.
Berufsgenossenschaftliche / arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschéftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22

JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende

Mutter beachten (§§ 4 und 5 MuSchArbV).
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Frauen im gebarfahigen Alter
beachten (§§ 4 und 5 MuSchArbV).

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung
Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)
CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung Kommission
141-43-5|205-483-3 | 2-Aminoethanol Sh

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Uberarbeitete Abschnitte: 2, 7, 11, 15, 16

Zuséatzliche Hinweise:
<1% in wassriger Losung: Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP].
Abkiirzungen und Akronyme
vPVB = very persistent very bioaccumulative
PBT = persistent bioaccumulative toxic
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Corr. 1; H314 Auf Basis von Prifdaten
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze (Nummer und Volltext)
H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material GUbertragen werden.
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(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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