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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
BERRY

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Fur Reinigung

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Strale: TaunusstralRe 19
Ort: D-80807 Minchen
Telefon: +49/89/350608-0 Telefax: +49/89/350608-47
E-Mail: info@dr-schnell.de
Ansprechpartner: Josef Feuerstein Telefon: +49/89/350608-46
E-Mail: sdb@dr-schnell.de
Internet: www.dr-schnell.de
Auskunftgebender Bereich: Labor
1.4. Notrufnummer: Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international:

GBK GmbH +49 (0) 61 32 - 8 44 63

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG: Die Zubereitung ist nicht als gefahrlich eingestuft
im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Hinweis zur Kennzeichnung
Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG): Entfallt

2.3. Sonstige Gefahren
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erflllen nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPvB .
Mdogliche Gefahren - Bildung von: Entziindliche Dampf-/Luftgemische

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
64-17-5 Ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319
111-76-2 2-Butoxy-ethanol 1-<5%
203-905-0 |603-014-OO-0 |01-2119475108-36
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Gber Detergenzien
< 5 % nichtionische Tenside
Duftstoffe: Limonene

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Nach Einatmen
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Fiir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeiflihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Datenblatt mitfihren.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11 . zu finden bzw. bei den
Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1.
Vergiftungssymptome kénnen erst viele Stunden nach der Exposition auftreten .

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Wassersprihstrahl. / alkoholbestandiger Schaum. / Trockenléschmittel.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausqgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Gase/Dampfe, reizend.
Kohlenoxide
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Alle Zindquellen entfernen. Nicht rauchen.

Fir ausreichende Luftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).
Eindringen in das Oberflachen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Verdinnung mit Wasser moglich.
Restmenge mit viel Wasser spulen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie persdnliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Zuséatzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante
Angaben.

Weitere Angaben zur Handhabung
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Von Zlndquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Die allgemeinen Hygienemafinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Gebrauchsanweisung beachten.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aul3erhalb des Arbeitsplatzes tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Produkt nicht in Durchgangen und Treppenaufgéngen lagern.
Produkt nur in Originalverpackung und geschlossen lagern.
Lagertemperatur: bei Raumtemperatur

Lagerklasse nach TRGS 510: 12

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.
GISCODE/Produkt-Code: GU50

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
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8.1. Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
111-76-2 2-Butoxyethanol 10 49 4(1
64-17-5 Ethanol 500 960 2(Il)
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
111-76-2 (OLD) 2-Butoxyethanol Butoxyessigsaure 100 mg/I|U c

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW): Geeigneten Atemschutz verwenden.
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefuhrt sind.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Die allgemeinen Hygienemafinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aul3erhalb des Arbeitsplatzes tragen.

Augen-/Gesichtsschutz
Empfehlenswert
Dicht schlielRende Schutzbrille. (EN 166)
Bei Gefahr von Spritzern.
Handschutz
Empfehlenswert
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374)

Es wurden keine Tests durchgefihrt.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe flr spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Korperschutz
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langarmelige Arbeitskleidung)
Atemschutz
Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW): Filter A (EN 14387), Kennfarbe braun

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: violett
Geruch: charakteristisch
Prifnorm
pH-Wert: 6
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Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Flammpunkt:

Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:

Explosionsgefahren
nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:
Gas:

Brandférdernde Eigenschaften
nicht bestimmt

Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte:
Schittdichte:
Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:
Kin. Viskositat:
Lésemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

Mischbarkeit: nicht bestimmt
Fettldslichkeit (g/l): nicht bestimmt
Leitfahigkeit: nicht bestimmt
Oberflachenspannung: nicht bestimmt

nicht bestimmt
90 °C
37 °C

nicht bestimmt
nicht bestimmt

3,5 Vol.-%
15 Vol.-%

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht anwendbar

leicht |6slich

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

(Keine selbstunterhaltende

Verbrennung)

(Ethanol.)
(Ethanol.)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Siehe auch Unterabschnitt 10.2 bis 10.6.
Das Produkt wurde nicht gepriift.

10.2. Chemische Stabilitét
Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.6
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.6

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe auch Abschnitt 7.
Erhitzung, offene Flammen, Zindquellen

Revisions-Nr.: 3
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10.5. Unvertragliche Materialien
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.5.
Siehe auch Abschnitt 5.2.
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Eventuell weitere Informationen Uber gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
64-17-5 Ethanol
oral LD50 10410 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 117-125 |Ratte
mg/|
111-76-2 2-Butoxy-ethanol
oral LD50 560 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Meerschweinchen.
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/|
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Eventuell weitere Informationen iber Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét Dosis [ 1n] | [d] [Spezies [auetie Methode
64-17-5 Ethanol
Akute Fischtoxizitat LC50 13000 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 275 mg/| 72 h|Chlorella vulgaris
Akute EC50 12340 48 h|Daphnia magna Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l (GroRRer Wasserfloh)
111-76-2 2-Butoxy-ethanol
Akute Fischtoxizitat LC50 1490 96 h|Lepomis macrochirus
mg/| (Sonnenbarsch)
Akute Algentoxizitat ErC50 900 mg/I 72 h|Scenedesmus
quadricauda
Akute EC50 1550 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfiillt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fiir
die zustandigen Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder
auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfligung gestellt.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
64-17-5 Ethanol -0,35
111-76-2 2-Butoxy-ethanol 0,81 (25°C)

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfligbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.

Abfallschliissel Produkt
200130 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (aufRer 15 01);
Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlief3lich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff
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Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Uber das Duale System entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe: nicht anwendbar
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

nicht anwendbar

nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen: nicht anwendbar
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

nicht anwendbar

nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen: nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchfiihrung eines sicheren
Transportes zu beachten.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zusatzliche Hinweise
Einstufung und Kennzeichnung siehe Abschnitt 2.
Chemikalienverordnung, ChemV beachten.
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten.
Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten.

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
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Status:

WGK-Selbsteinstufung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Uberarbeitete Abschnitte: 7, 16

Abkiirzungen und Akronyme
vPVB = very persistent very bioaccumulative
PBT = persistent bioaccumulative toxic

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225
H302
H312
H315
H319
H332
EUH210

Weitere Angaben

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Gbertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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