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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 29.12.2014 Versionsnummer 6 Uberarbeitet am: 29.12.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemnssand des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: dirt-ex
- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffen@Gemischs und Verwendungen, von denen abgerate
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-Verwendung des Stoffes / des GemiscResnigungsmittel

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitseiablatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Pramol-Chemie AG

Industriestrasse 3

CH-9602 Bazenheid/SG

Tel +41 71 931 70 30

Fax +41 71 931 44 54

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung fir Produktsicherheit
info@pramol.com
Tel. 071 931 70 30

- Notrufnummer:
Centre suisse d'information toxicologique, Zurich
+41 (0)44 251 51 51 ou 145 (depuis la Suisse)
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentzimch
+41 (0)44 251 51 51 oder aus der Schweiz: Tel 145
Centro Svizzero d'informazione tossicologica
+41 (0)44 251 51 51 o dalla Svizzera: Tel 145

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO05 Atzwirkung

Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Veratzungertder und schwere Augenschéaden.
Eye Dam.1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
STOT SE3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtie 1999/45/EG
=i - i
e C; Atzend

R34: Verursacht Veratzungen.

x Xi; Reizend

R37: Reizt die Atmungsorgane.

- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grunes Berechnungsverfahrens der "Allgemeing
Einstufungsrichtlinie flr Zubereitungen der EG"der letztgultigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG4kis, ist jedoch ergédnzt durch Angaben aus d
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- GefahrenpiktogrammesHS05, GHSO07
- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Butoxy-ethanol
2-Aminoethanol
Kieselsaure, Kaliumsalz
Alcohol C13-iso, ethoxylated 15 EO
- Gefahrenhinweise
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undiseh Augenschéaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder demalda Alle beschmutzten, getrankten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wadseraachen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mtan lang behutsam mit Wasser spulen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfeririter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemarbdéichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandiwil

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mifahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 111-76-2 2-Butoxy-ethanol 5<10%
EINECS: 203-905-0 % Xn R20/21/22
Reg.nr.: 01-2119475108-36-00(% Xi R36/38

<> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Hox.
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

CAS: 28348-53-0 Natriumcumolsulfonat 5<10%
EINECS: 248-983-7 1% Xi R36

Reg.nr.: 01-2119489411-37 Y03 Eg,é]fﬁ{éfﬂéié 77777777777777777777777777777

CAS: 141-43-5 2-Aminoethanol 5<10%
EINECS: 205-483-3 CR34

Reg.nr.: 01-2119486455-28 Jz[)(n R20/21/22

&> Skin Corr. 1B, H314<)> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox.
4, H312; Acute Tox. 4, H332

CAS: 1312-76-1 Kieselsaure, Kaliumsalz 2,5<5%
EINECS: 215-199-1 CR34

Reg.nr.: 01-2119456888-17-00{<> Skin Corr. 1B, H314

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 9043-30-5 Alcohol C13-iso, ethoxylated 15 EO 1-<2,5%
NLP: 500-027-2 % Xn R22

% xir41

&> Eye Dam. 1, H31&> Acute Tox. 4, H302
CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid 1-<2%
EINECS: 215-181-3 CR35
Reg.nr.: 01-2119487136-33-00(% XnR22

01-2119487136-33-000<> Skin Corr. 1A, H314<4> Acute Tox. 4, H302

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise eandAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Maf3nahmen

- Allgemeine HinweiseMit Produkt verunreinigte Kleidungssticke unveriigentfernen.
- Nach Einatmen:Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in dtatfeitenlage.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut paths

- Nach Augenkontakt:

Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten uititggendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- Nach VerschluckenReichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufwmverziglich Arzt hinzuziehen.
- Hinweise fur den Arzt:

- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptaime Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbemdung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekampfung

- Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréRenam® mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Hinweise fir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistungeine besonderen MafRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

- Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausniggn und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriustung tragen. Ungeschitzte Personehaken.
- Umweltschutzmafnahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundser gelangen lassen.
- Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieseldgddurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni® éntsorgen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abstchini
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesibschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

DE —
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

-Handhabung:
- Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemaler Verwendung keine besonderen Mafénadmfiorderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschut€eine besonderen Malinahmen erforderlich.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksigning von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und BehélteiKeine besonderen Anforderungen.

- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungdéehélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expo&in/Personliche

Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
111-76-2 2-Butoxy-ethanol
AGW, Langzeitwert: 49 mg/m3, 10 ml/m3
4(1);H, Y, AGS
141-43-5 2-Aminoethanol
AGW, Langzeitwert: 5,1 mg/m3, 2 ml/m3
2(1);DFG, EU, H, Y, Sh, 11
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
111-76-2 2-Butoxy-ethanol
BGW,| 100 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Naehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Butoxyessigsaure

200 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Naehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Butoxyessigsaure (nach Hydrolyse)

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittetnii@lten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfifterat; bei intensiver bzw. langerer Expositio
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- HandschuhmateriaHandschuhe aus Gummi
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatmstdiler zu erfahren und einzuhalten.
- Fur den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Haschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Handschuhe aus PVC oder PE
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Matken geeignet:Handschuhe aus PVC
- Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille

- Kdrperschutz:
Stiefel
Schurze

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und mligchen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Gelb
- Geruch: Charakteristisch

- Geruchsschwelle:

Nicht bestimmt.

- pH-Wert bei 20 °C:

13,5

- Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 0°C
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C

- Flammpunkt: Nicht anwendbar.

- Entziindlichkeit (fest, gasférmig):

Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur:

240 °C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Dampfdruck bei 20 °C:

23 hPa

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

1,102 g/cm3

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Leicht l6slich.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/WasserNicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch bei 20 °C:

Nicht bestimmt.
10 mm?/s

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfluigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Stark exotherme Reaktion mit Sauren.
Reaktionen mit Aluminium bei erhéhter Temperatur.
- Zu vermeidende Bedingungelkeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Unvertragliche Materialien:Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Gefahrliche Zersetzungsproduktéeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
141-43-5 2-Aminoethanol
Oral |LD50| 2050 mg/kg (Rat)
Dermal| LD50 1000 mg/kg (Rabbit)
1310-58-3 Kaliumhydroxid
Oral ‘LDSO‘ 273 mg/kg (Rat)

- Priméare Reizwirkung:

-an der Haut: Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhéaute.

-am Auge:Starke Atzwirkung.

- Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahdar Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG f{j
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgeGeééahren auf:
Atzend
Reizend
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumess Rachens sowie Gefahr der Perforation de
Speiserdhre und des Magens.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
141-43-5 2-Aminoethanol
EC50 (48h) 65 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (72h) 15 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC50 (48h) 224 mg/l (Leuciscus idus)
LC50 (96h) 150 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

- Persistenz und Abbaubarkelteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- BioakkumulationspotenziaKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Mobilitat im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid er{Olie in dieser Zubereitung enthaltenen Tensidélkenf)
die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit vigeis der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Ube
Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die testatigen, werden fur die zustdndigen Behérden ger
Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesenwader auf ihre direkte oder auf Bitte eine
Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergeféhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gro3eren Mengen in dasn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Alssar bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegsplulen grolRerer Mengen in Kanalisation oder Gaagkann zur pH-Wert-Erhéhung fuhren. Ein hoher
pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdigmer Anwendungskonzentration reduziert sich der
pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch deduktes die in die Kanalisation gelangenden Abwésge
nur schwach wassergefahrdend wirken.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schadliche WirkungeKeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

12}

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Kann unter Beachtung der notwendigen technischeactoaiften nach Riicksprache mit dem Entsorger und
der zustandigen Behorde mit Hausmill zusammen afpgelwerden.
Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen.

- Europaisches Abfallverzeichnis

20 00 00 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHMHE GEWERBLICHE UNDO
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEEINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

20 01 0Q Getrennt gesammelte Fraktionen (auf3er }5 01
20 01 294 Reinigungsmittel, die geféahrliche Stofithalten

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entlegste kdnnen dann nach entsprechender Reinigung
einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

- Empfohlenes ReinigungsmitteMVasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigurtgémit

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN3266

- OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

-ADR 3266 ATZENDER BASISCHER ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (KALIUMHYDROX|D,
Kieselsaure, Kaliumsalz)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.Q.S
(POTASSIUM HYDROXIDE, Silicic acid, potassium
salt)

(Fortsetzung auf Seite 8)

DE —



Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 29.12.2014 Versionsnummer 6

Seite: 8/9

Uberarbeitet am: 29.12.2014

Handelsname: dirt-ex

(Fortsetzung von Seite 7)

- Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG, IATA

»
V! N4
Ui

[ it &

- Klasse 8 Atzende Stoffe

- Gefahrzettel 8

- Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA 1]

- Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- Besondere VorsichtsmaRRnahmen fiir den Verwendehtung: Atzende Stoffe
- Kemler-Zahl: 80

- EMS-Nummer: F-A,S-B

- Segregation groups Alkalis

Code

- Massengutbeférderung gemald Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemal? IBC-

Nicht anwendbar.

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschrankungscode

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

- Transport/weitere Angaben:

5L

Code: E1

Hoéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hoéchste Nettomenge je Aul3enverpackung: 1000 n

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 n

- UN "Model Regulation™:

UN3266, ATZENDER BASISCHE
ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A

nl
R

(KALIUMHYDROXID, Kieselsaure, Kaliumsalz), 8,

.G.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwsslhutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stof

oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

Wassel 50-100
NK 10 <20

- Wassergefahrdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrd&mastufung: Deutschland, VwVwS, Anhang 2.)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 uber Detergenzien /ifeeichnung der Inhaltsstoffe:

Phosphate, nichtionische Tenside, Seife

‘<5%

- StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru

von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undeaAugenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

R20/21/22 Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Vierdatn und Beriihrung mit der Haut.

R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R34 Verursacht Veratzungen.

R35 Verursacht schwere Veratzungen.

R36 Reizt die Augen.

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R41 Gefahr ernster Augenschaden.

- Abklirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAran Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard @mory 1A

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard @amory 1B

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazzategory 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,2ded Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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