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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Eilfix® Pro-760 Industriereiniger hochalkalisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Spezial-Industriereiniger
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Becker Chemie GmbH
Stralle: Westring 87-89
Ort: D-33818 Leopoldshéhe
Telefon: +49(0)5202-9923-0 Telefax: +49(0)5202-9923-12
E-Mail: info@becker-chemie.de
Ansprechpartner: Dr. Bogner Telefon: +49(0)5202-9923-0
E-Mail: info@becker-chemie.de
Internet: www.becker-chemie.de
Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit Tel.: +49(0)5202-9923-0
1.4. Notrufnummer: +49(0)160-92250872
Weitere Angaben

Nur fur gewerbliche Verbraucher. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fir berufsmaRige Verwender
erhaltlich. Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Risiken fiir Mensch
und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Gefahrenbezeichnungen: C - Atzend, Xi - Reizend
R-Satze:
Verursacht Veratzungen.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1B
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)
Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)

Signalwort: Gefahr

Piktogramme: GHS05-GHS07
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Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter splilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe
EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG
Index-Nr. Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
REACH-Nr.
203-905-0 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) <9 %
111-76-2 Xn - Gesundheitsschadlich, Xi - Reizend R20/21/22-36/38
603-014-00-0 Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302
H319 H315
205-483-3 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) <7%
141-43-5 C - Atzend, Xn - Gesundheitsschadlich R20/21/22-34
603-030-00-8 Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314
200-661-7 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol <5%
67-63-0 F - Leichtentzindlich, Xi - Reizend R11-36-67
603-117-00-0 Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
215-181-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali) <5%
1310-58-3 C - Atzend, Xn - Gesundheitsschadlich R22-35
019-002-00-8 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314
225-768-6 Trinatriumnitriltriacetat 1-<5%
5064-31-3 Carc. Cat. 3, Xn - Gesundheitsschadlich, Xi - Reizend R40-22-36
607-620-00-6 Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H351 H302 H319
215-647-6 Ammoniak <1 %
1336-21-6 C - Atzend, N - Umweltgefahrlich R34-50
007-001-01-2 Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1); H314 H400
227-813-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien <1%
5989-27-5 Xi - Reizend, N - Umweltgefahrlich R10-38-43-50-53
601-029-00-7 Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic
Chronic 1 (M-Factor = 1); H226 H315 H317 H400 H410

Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.
Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5
Minuten spulen. Anschliefend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeiflihren. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
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(Verdinnungseffekt).
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfligbar

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht.
Auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kbnnen entstehen:
Gase/Dampfe, gesundheitsschadlich.
Gase/Dampfe, reizend.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusitzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl
einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren Schutzausriistung anlegen und ungeschutzte Personen fernhalten.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Verschmutzte Gegenstande und FuBboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich
reinigen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Kapitel 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten.
Behalter an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Nur im Originalbehalter lagern.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

Revisions-Nr.: 1,00 D -DE Uberarbeitet am: 21.08.2014
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Lagerklasse nach TRGS 510:

8B

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m?3 F/m?3 Spitzenbegr. Art
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) 5 28 4(1Il)

141-43-5 2-Amino-ethanol 2 5,1 2(1)

111-76-2 2-Butoxyethanol 10 49 4(11)

7664-41-7 Ammoniak 20 14 2(1)

67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(11)
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-

Zeitpunkt

111-76-2 2-Butoxyethanol Butoxyessigsaure 100 mg/l c
67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mgl/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen

Fernhalten von: Nahrungsmitteln, Getranken, Futtermitteln.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schlieRende Schutzbrille.

Handschutz

Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen:
Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid). NR (Naturkautschuk, Naturlatex). CR (Polychloropren,
Chloroprenkautschuk). NBR (Nitrilkautschuk). FKM (Fluorkautschuk).

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlicksichtigen.

Koérperschutz

Alkalienbestandige Arbeitskleidung.

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei:Grenzwertliberschreitung
Geeignetes Atemschutzgerat: Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:

Farbe:
Geruch:

flissig
grin

nach: Ammoniak

pH-Wert (bei 20 °C):

Priifnorm

Revisions-Nr.: 1,00
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Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Dichte (bei 20 °C):

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

1,036 g/cm?

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitét

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Zu vermeidende Stoffe: Reagiert mit : Saure, konzentriert.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Frost schiitzen.
10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Reagiert mit : Saure, konzentriert.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Handhabung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Revisions-Nr.: 1,00
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Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
oral LD50 470 mg/kg Ratte
dermal ATE 1100 mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mgl/l
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)
oral LD50 1515 mg/kg Ratte
dermal LD50 1025 mg/kg Kaninchen IUCLID
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mgl/l
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
oral LD50 4570 mg/kg rat MSDS
dermal LD50 > 2000- rabbit MSDS
13400 mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mg/I rat MSDS
1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)
oral |LD50 273 mg/kg |Ratte |RTECS
5064-31-3 Trinatriumnitriltriacetat
oral |ATE 500 mgrkg | |
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien
oral LD50 > 2000 mg/kg |Ratte
dermal LD50 > 2000 mg/kg |Kaninchen IUCLID

Reiz- und Atzwirkung

Reizwirkung an der Haut: atzend.
Reizwirkung am Auge: atzend.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Revisions-Nr.: 1,00
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CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat |Methode Dosis | [h]][d] |Spezies |Quelle
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)

Akute Fischtoxizitét [Lcso 1490 mg/l | 96 h|Lepomis macrochirus |
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)

Akute Fischtoxizitat LC50 150 mg/| 96 h{Onchorhynchus mykiss IUCLID

Akute Algentoxizitat ErC50 22 mg/| 72 h|Desmodesmus subspicatus

Akute Crustaceatoxizitat EC50 65 mg/| 48 h|Daphnia magna
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

Akute Fischtoxizitat LC50 >100 mg/I 96 h|Leuciscus idus 48 h

Akute Algentoxizitat ErC50 >100 mg/l 72 h|Scenedesmus subspicatus MSDS

Akute Crustaceatoxizitat EC50 >100 mg/l 48 h|Daphnia magna |MSDS
1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)

Akute Fischtoxizitat [Lcso 80 mg/l [ 96 hlGambusia affinis [lucLip
1336-21-6 Ammoniak

Akute Fischtoxizitat LC50 0,53 mg/l 96 h|Onchorhynchus mykiss

Akute Crustaceatoxizitat EC50 24 mg/| 48 h|Daphnia magna
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien

Akute Fischtoxizitat LC50 0,7 mg/l 96 h{Pimephales promelas

Akute Crustaceatoxizitat EC50 0,42 mgl/l 48 h|Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004)
und sind vollstandig aerob abbaubar. Das Produkt tragt nicht zum AOX Wert des Wassers bei.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine
langerfristige Schadigung der Umwelt unwahrscheinlich.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 0,81 (25°C)
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) -1,91 (25°C)
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 0,05
1336-21-6 Ammoniak -1,38
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien 4,23

12.4. Mobilitat im Boden
Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004)
und sind vollstandig aerob abbaubar. Das Produkt tragt nicht zum AOX Wert des Wassers bei.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfligbar
12.6. Andere schédliche Wirkungen
Schadigende Wirkung durch ph-Wert Verschiebung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen-
und prozessspezifisch durchzufiihren.
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Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefuhrt
werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1814

14.2. OrdnungsgeméiRe KALIUMHYDROXIDLOSUNG
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode: E

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: E2
Beférderungskategorie: 3

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN 1814

14.2. OrdnungsgemaRe KALIUMHYDROXIDLOSUNG
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ): 1L

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Freigestellte Menge: E2

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN 1814

14.2. OrdnungsgemaRe POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1]
Gefahrzettel: 8

Revisions-Nr.: 1,00 D -DE Uberarbeitet am: 21.08.2014
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Sondervorschriften: -
Begrenzte Menge (LQ): 1L
EmS: F-A, S-B

Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
Freigestellte Menge: E2

Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer: UN 1814

14.2. OrdnungsgemaRe POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1]

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 05L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 851
IATA-Maximale Menge - Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 855
IATA-Maximale Menge - Cargo: 30L

Sonstige einschldgige Angaben zum Lufttransport
Freigestellte Menge: E2
Passenger-LQ: Y840

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Sédtze (Nummer und Volltext)

10
11
20/21/22
22
34
35
36

Entzindlich.

Leichtentzindlich.

Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.
Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Verursacht Veratzungen.

Verursacht schwere Veratzungen.

Reizt die Augen.

Revisions-Nr.: 1,00
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36/38 Reizt die Augen und die Haut.
38 Reizt die Haut.
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
50 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung .
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthalt (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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