Sicherheitsdatenblatt DRNUSKE N”
geman 1907/2006/EG Artikel 31 Chernie GmbH Gk

Druckdatum: 03.05.2017 Version 17 Uberarbeitet am: 03.05.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Hallenbadreiniger sauer

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Zum gegenwartigen Zeitpunkt liegen uns noch keine Informationen zu den
Verwendungsbeschrankungen vor. Bei Vorliegen der Daten werden diese in das
Sicherheitsdatenblatt aufgenommen.

* Verwendungssektor )
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

* Produktkategorie
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieBlich Produkte auf Lésungsmittelbasis)

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein
Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf
einem Erzeugnis, Innenverwendung)

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Sanitarreiniger
saures Reinigungsmittel-Konzentrat fiir gewerbliche Anwendungen

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
* Hersteller/Lieferant:
Dr. NUSKEN CHEMIE GmbH
PoststraBBe 14
D-59174 Kamen
Tel.: +49 (2307) 705-0 info@drnuesken.de
Fax: +49 (2307) 705-49 www.drnuesken.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Entwicklung, Qualitatssicherung, Umweltschutz: Dr. Dirk P. Dygutsch
(sdb@drnuesken.de)
Regulatorische Angelegenheiten: I1zabela Dudek (sdb@drnuesken.de)

* 1.4 Notrufnummer:
Mo - Do. 7:30 - 16.00 Uhr und Fr. 7:30 - 12.45 Uhr: +49 (2307) 705-0
Zu jeder Zeit: Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg +49 761 19240 (Beratung in Deutsch und
Englisch)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

: 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS07
* Signalwort Achtung
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Phosphorsaure
: Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaRB den o&rtlichen / regionalen /

nationalen / internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung:
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 68424-85-1 Quartendre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-| 0,25-<1%
Reg.nr.: 01-2119983287-23-0000 | 16-alkyldimethyl-, chloride

Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam.
1, H318; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic

1, H410; <> Acute Tox. 4, H302
CAS: 7664-38-2 Phosphorsaure 10-<25%

Indexnummer: 015-011-00-6 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; <> Acute
Reg.nr.: 01-2119485924-24-0021 | Tox. 4, H302

- Inhaltsstoffe nach Detergentienrichtlinie EG 648/2004:
Desinfektionsmittel, kationische Tenside <5%
LINALOOL

- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:

H Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzlglich entfernen.

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
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* nach Einatmen:
Bei BewuBtlosigkeit und normaler Atmung in stabiler Seitenlage bringen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufihren.
Far Frischluft sorgen
- nach Hautkontakt:
Mit reichlich Wasser und Seife abwaschen, nachspulen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spllen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Sofort kraftiges Ausspllen des Mundes.
Viel Wasser (200 — 300 mL) in kleinen Schlucken trinken (Verdinnungseffekt). Erbrechen
vermeiden.
Keine Neutralisationsversuche.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Hinweise fiir den Arzt: Symptomatisch behandeln.
* 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestéandigem Schaum bekampfen.
* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
Phosphoroxide
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzaustriistung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Zum Kuhlen Wasserspruhstrahl/-nebel verwenden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.




Sicherheitsdatenblatt DRNUSKE N“’
geman 1907/2006/EG Artikel 31 Chernie GmbH Gk

Druckdatum: 03.05.2017 Version 17 Uberarbeitet am: 03.05.2017

\_l:landelsuame:_lzlallenbadl:einiger_sauer |
: ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Mindeststandards gemaB TRGS 500 einhalten. Bei der Gestaltung der Arbeitsverfahrens sind
Modellldsungen in entsprechenden Schutzleitfaden zu berlicksichtigen (siehe www.baua.de).
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ubliche MaBnahmen des vorbeugenen Brandschutzes.
Das Produkt ist nicht brennbar.

* 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -5 bis 40 °C (23 bis 104°F). Entsprechend den
ortlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehélter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht
schitzen. Nur in trockenen, kiihlen und gut bellfteten Bereichen aufbewahren. Behalter bis zur
Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behalter, welche gedffnet wurden, sorgféltig
verschlieBen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten
Behaltern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter
verwenden.

- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermitteln lagern.

* Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.

: Lagerklasse: 10-13, GemaB VCI Lagerklassen Katalog

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
* 8.1 Zu Uiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
7664-38-2 Phosphorséaure
AGW |Langzeitwert: 2 E mg/m3
2(1);DFG, EU, AGS, Y
- DNEL-Werte
7664-38-2 Phosphorséaure
Inhalativ | DNEL (chronisch) | 2,92 mg/m3 (Worker)
0,73 mg/m? (Consumer)
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

* Persénliche Schutzausriistung:

* Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Nach Gebrauch die Hande waschen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Liegt die Losemittelkonzentration Gber den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein fir diesen Zweck
geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat getragen werden. Die Tragezeitbegrenzungen nach
GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu
beachten. Nur Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prafnummer
verwenden.
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- Handschutz:

@ Schutzhandschuhe, chemikalienfest, nach DIN/EN 374.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
Besteht bei der Tétigkeit mit dem Produkt oder seiner verdiinnten Gebrauchslésung die Gefahr des
Kontakts mit den Handen (z.B. Umflllen, Aufspriihen), so ist das Tragen geeigneter und
besténdiger Schutzhandschuhe wahrend dieser Tatigkeiten empfehlenswert.

- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)
Nitrilkautschuk
Chloroprenkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Schutzhandschuh >NITRIL< (Art.-Nr. 50143-xx)
Stulpen 31 cm Materialstdrke 0,4 mm, gerauht, velourisiert,chemikalien- und
reinigungsmittelbestandige Schutzhandschuhe der Kategorie Il auf Basis von Nitrilkautschuk (innen
Baumwollvelours) mit hohem Tragekomfort.
Durchdringungszeit: > 480 min

- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:
Schutzhandschuhe >NITRIL EINMAL< (Art.-Nr. 50164-xx)
Einmalhandschutze aus Nitrilkautschuk (Materialstérke > 0,11 mm)
Durchdringungszeit: > 30 min

- Augenschutz:
Besteht bei der Tétigkeit mit dem Produkt oder seiner verdiinnten Gebrauchslésung die Gefahr des
Augenkontaktes (z.B. Umflllen, Aufsprihen), so ist das Tragen einer dichtschlieBenden
Schutzbrille nach EN 166 empfehlenswert.

DichtschlieBende Schutzbrille nach DIN/EN 166.

- Kérperschutz: nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: rot
* Geruch: wahrnehmbar
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: <1
* Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
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- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
: Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,13 g/cm?3
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstandig mischbar

: Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositéat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
 Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit Alkalien (Laugen).
* 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Hohe Temperaturen.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die toxikologischen Einstufung der Zubereitung wurde aufgrund der Ergebnisse des
Berechnungsverfahrens der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen. Nach Erfahrungen des
Herstellers sind Uber die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat

Keine Daten Uber das Produkt verfiigbar. Die nachfolgenden Werte beziehen sich auf Inhaltsstoffe.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

7664-38-2 Phosphorséaure

Oral |LD50 >300 mg/kg (Ratte)
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Dermal |LD50 2740 mg/kg (Ratte)

68424-85-1 Quartenare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride
Oral LD50 795 mg/kg (Ratte)

Reizwirkung auf die Haut | Hautreizung | corrosive (Kaninchen) (Draize-Test (OECD 404))

* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveridndernde und fortpflanzungsgefiahrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
68424-85-1 Quartenare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride
LC50/96 h | 0,085 mg/l (Regenbogenforelle) (OECD 203)
EC50/48 h|0,016 mg/l (daphnia)
EC50/72 h|0,025 mg/l (sc) (OECD 201)

+ 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

* 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- AOX-Hinweis:
Enthélt rezepturbedingt keine Substanzen, die den AOX-Wert eines Abwassers beeinflussen
kénnen.

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gr6Beren Mengen in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Eindringen geringer Mengen in den Untergrund.
Wegsplilen gréBerer Mengen in Kanalisation oder Gewésser kann zur pH-Wert-Erniedrigung
fuhren. Ein niedriger pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdinnung der
Anwendungskonzentration erhéht sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des
Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwasser nur schwach wassergefahrdend wirken.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

* PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

* 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

* 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

- Européischer Abfallkatalog
GemaRB europaischem Abfallkatalog (EAK) kann eine Abfallschlisselnummer erst dann festgelegt
werden, wenn der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die
Abfallschlisselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger festzulegen. Die hier
angegebenen Nummern kdnnen in sofern nur eine Empfehlung sein.

16 00 00 |ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND
16 03 00 |Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse
16 03 03* |anorganische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten

150000 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER,
FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

1501 00 |Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle)
1501 02 |Verpackungen aus Kunststoff

150000 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER,
FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

1501 00 |Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle)

1501 10" |Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche
Stoffe verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
* 14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

* 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
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- 14.7 Massengutbeforderung gemaB Anhang lI
des MARPOL-Ubereinkommens und geman
IBC-Code Nicht anwendbar.

* UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme GHS07

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Phosphorsaure
- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P312 Bei Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemas den oértlichen / regionalen /

nationalen / internationalen Vorschriften.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschréankungen fir Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten.
Beschéftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mutter beachten.

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféahrdend.

* Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
BGR 189 Benutzung von Schutzkleidung
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Alle Angaben beziehen sich auf das Konzentrat. Sie basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen
und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender wegen der Fille von Anwendungsmadglichkeiten nicht
von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von
Produkteigenschaften oder Einsatzzwecken kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empféanger unserer
Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Bitte berlicksichtigen Sie beim Einsatz des Produktes die Regeln der Berufsgenossenschaften.

- Relevante Sitze
H290 Kann gegenlber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Herstellung

- Ansprechpartner:
Dr. Dirk P. Dygutsch Tel. 02307 / 705 -0
Mario Lebrecht (Gefahrgut) Tel. 02307 / 705 -0
Izabela Dudek Tel. 02307/ 705 -0

: Einstufung gemaB MaBnahmenkatalog fiir Gefahrstoffe der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA):
Beim MaBnahmenkatalog der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin handelt es sich
um eine vereinfachte Handlungshilfe fir die Anwendung der Gefahrstoffverordnung in Klein- und
Mittelbetrieben. Sie ist erhaltlich unter www.einfaches-massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de. Der
Katalog ermdéglicht die vereinfachte Durchfihrung einer Gefédhrdungsbeurteilung geman
Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mittels Zuordnung zu vorgegebenen
Kriteriengruppen. Die nachstehend aufgefiihrten Einordnungen kénnen dabei nur als Empfehlung
angesehen werden und bedirfen ggf. der Uberprifung vor Ort. Weitere Informationen zu dieser
Thema erhalten Sie auf Anfrage.

- Gefahrlichkeitsgruppe A

- Haut-Geféahrlichkeitsgruppe HB

* Freisetzungsgruppe mittel

: Schutzstufe (bei produkttypischer Anwendung) 2

- GIS-Code (Klassifizierung der Berufsgenossenschaft Bau) GU 70

* Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegenlber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewassergeféahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
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Agquatic Chronic 3: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefédhrdend — Kategorie 3

* Quellen
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Detergentien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004, CLP-
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

- * Daten gegentiber der Vorversion geandert
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