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SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) 

1.) Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

Handelsname: CWS Seatcleaner Art. 597100 / CWS BestSeatcleaner, Art. 5597100 

Lieferant: CWS-boco Supply AG CWS-boco Deutschland GmbH
Neuhofstrasse 21 Dreieich-Plaza 1a 

 6340 Baar / Schweiz 63303 Dreieich / Deutschland 

Telefon: ++41(0) 41 766 51 51 ++49 (06103) 309-0
Telefax: ++41(0) 41 766 51 60 ++49 (06103) 309-169 

Notfallauskunft: Tox Center (STIZ), Zürich Tel. ++41 44 251 5151 

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung Detergentien 

2.) Mögliche Gefahren
Hauptgefahren Entzündlich.
Klassifizierungssystem Die Klassifizierung erfolgt gemäss den aktuellen EG-Listen. Sie wird jedoch durch Angaben aus 

technischer Literatur sowie von Zulieferunternehmen bereitgestellten Informationen ergänzt. 

3.) Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Beschreibung Gemisch aus Wasser, milden Tensiden und Alkohol 

Gefährliche Wirkstoffe 
Conc. CAS EINECS Symbol/R-Sätze 

Methanol 1-10% 67-56-1 200-659-6 F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25
Ethanol 30-40% 64-17-5 200-578-6 F; R11 
Zusätzliche 
Informationen: 

Der gesamte Text der in diesem Abschnitt genannten Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 
aufgeführt.

4.) Erste-Hilfe-Maßnahmen
Hautkontakt Verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. Verunreinigte Kleidungsstücke vor Wiederverwendung 

waschen. Unverzüglich mit reichlich Seife und Wasser abwaschen. Bei Weiterbestehen der Reizung 
oder Symptome ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. 

Augenkontakt Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
Einatmen Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Weiterbestehen der Reizung oder Symptome 

ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. 
Verschlucken Den Mund gut ausspülen. Nach Verschlucken Erbrechen einleiten, jedoch nur unter ärztlicher 

Aufsicht.

5.) Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Brandbekämpfungs-
mittel 

Alkoholbeständiger Schaum. Kohlendioxid (CO2) Brandbekämpfungsmittel. NICHT verwenden: 
Wasserstrahl.

Brandgefahr Unter Brandbedingungen kann folgendes entstehen: Kohlendioxide. 
Schutzausrüstung Folgendes tragen. Schutzausrüstung. Wenn nötig, geeignete Atemschutzausrüstung tragen. 

6.) Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Persönliche 
Vorsichtsmassnahmen 

Das Personal an einen sicheren Ort evakuieren. Geeignete Schutzausrüstung tragen. 

Umweltschutzmass-
nahmen 

Nicht in Oberflächenwasser gelangen lassen. 

Verfahren zur Reinigung Für ausreichend Belüftung sorgen. Flüssigkeitsbestandteile mit flüssigkeitsbindendem Material 
aufnehmen (Sand, Diatomeenerde, Säurebindemittel, Unversalbindemittel, Sägemehl). 

7.) Handhabung und Lagerung
Handhabung Bei bestimmungsgemässer Verwendung durch den Anwender sind keine besonderen Vorkehrungen 

erforderlich. Nach Hautkontakt Hände waschen.  

Lagerung Von Zündquellen fernhalten- Nicht rauchen. Fernhalten von: direkte Sonneneinstrahlung. Bei 
Temperaturen unter 50°C lagern. Selbst nach dem Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder ins Feuer 
werfen. Nicht in offenes Feuer oder auf weissglühendes Material  sprühen. Kühl und trocken lagern. 
Offizielle Vorschriften zur Lagerung entzündlicher Verpackungen beachten. Nicht mit starken Säuren 
lagern. Nicht mit starken Oxidationsmittel lagern. 
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8.) Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung
Expositionsbegrenzung 
Methanol Grenzwert ppm: 200 

Spitzenbegr. Überschreitungsfaktor: 4(II) 
Grenzwert mgm3: 270 
Bemerkungen: DFG, EU, H, Y 

Ethanol Grenzwert ppm: 500 
Spitzenbegr. Überschreitungsfaktor 2(II) 

Grenzwert mgm3: 960 
Bemerkungen: DFG, Y 

Technische Massnahmen Im Arbeitsgebiet für ausreichend Lüftung sorgen. 

Berufliche Expositions-
grenzen

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Materialien mit Grenzwerten, die am Arbeitsplatz 
zu überwachen sind. In den Pausen und nach Beendigung der Arbeit Hände waschen. 

Atemschutz Nicht erforderlich, jedoch beim Gebrauch des Produkts für ausreichend Belüftung sorgen. 

Handschutz
Bei bestimmungsgemässer Verwendung durch den Anwender sind keine besonderen Vorkehrungen 
erforderlich. Nach Hautkontakt Hände waschen.  

Augenschutz Bei bestimmungsgemässem Einsatz nicht erforderlich. 

Schutzausrüstung
Bei bestimmungsgemässem Einsatz nicht erforderlich. Aspekte zur bestmöglichen manuellen 
Handhabung bei Handhabung, Transport und Abgabe beachten. 

9.) Physikalische und chemische Eigenschaften
Beschreibung Flüssigkeit.
Farbe Durchsichtig.
Geruch Alkoholhaltig.
pH 6.0-8.0
Siedepunkt >78°C
Flammpunkt 24°C
Dampfdruck 3.6 kPa 20°C 
Relative Dichte 0.941-0.951 kg/l 
Viskosität 11 sec 
Selbstentzündungstem-
peratur

>370°C

10.) Stabilität und Reaktivität
Stabilität Zersetzt sich bei ordnungsgemässer Lagerung und Verwendung nicht. 
Zu vermeidende 
Bedingungen 

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 

Zu vermeidende Stoffe Starke Säuren. Starke Oxidierungsmittel. 
Gefährliche 
Abbauprodukte 

Unter Brandbedingungen kann folgendes entstehen: Kohlendioxide. 

11.) Angaben zur Toxikologie
Akute Toxizität Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden. 
Sensibilisierung Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. 
Wiederholte oder länger-
fristige Exposition 

Produkt Wiederholte oder längerdauernde Exposition kann zu Haut- und Schleimhautreizungen 
führen.

12.) Angaben zur Ökologie
Ökotoxizität Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden. 
Abbaubarkeit Zu mehr als 90% abbaubar. 
Bioakkumulation Bioakkumuliert nicht 
Weitere Angaben Produkt basiert auf biologisch abbaubaren Materialien und die Untersuchung der Formulierung lässt 

bei korrekter Handhabung auf eine geringfügige ökologische Auswirkung schliessen. Unverdünntes 
Produkt darf nicht ins Grundwasser oder Gewässer gelangen. Das in dieser Zubereitung enthaltene 
Tensid erfüllt (die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der 
biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergentien festgelegt 
sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten 
bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers 
hin zur Verfügung gestellt. Darf nicht unverdünnt oder in grossen Mengen in Grundwasser, in 
Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. 

13.) Hinweise zur Entsorgung
Allgemeine Angaben Entsorgung gemäss lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften. 
Entsorgungsmass-
nahmen 

Entsorgung gemäss lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften. 

Entsorgung von 
Verpackungsmaterialien 

Die Behälter können gemäss lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften wiederverwertet 
werden. 

14.) Angaben zum Transport
MTD (Mittlere Tagesdosis) / EAD (Empfohlene Anfangsdosis 

UN-Nummer 1170 Verpackungsgruppe III
Klasse 3 Kemler-Zahl 30

Versandname ETHANOL SOLUTION 
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Anmerkungen: UN 1170 ist im rhombenförmigen Etikett auszuweisen. Waren sind als "begrenzte Mengen" 
klassifiziert und deshalb von den ADR-Vorschriften befreit. Bitte prüfen Sie die in Ihrem Land 
geltenden gesetzlichen Transportvorschriften. 

IMDG (Gefahrgut im Seetransport) 
UN-Nummer 1170 Verpackungsgruppe III

Klasse 3 Meeresverschmutzer NO
EmS-Code F-E-S-D

Anmerkungen Gefährliche Waren mit begrenzten Mengen der Klasse 3 ist gemäss IMDG-Vorschriften erforderlich. 
IATA (Gefahrgut als Luftfracht) 

UN-Nummer 1170 Verpackungsgruppe III
Klasse 3 Untergeordnetes Risiko -

Verpackungsanwei-
sungen (Frachtgut) 

310 Maximalmenge 220L

Verpackungsanwei-
sungen (Insasse) 

309 Maximalmenge 60L

15.) Vorschriften
Beschriftung Das Produkt ist gemäss 67/548/EWG klassifiziert. 
R-Sätze R10 - Entzündlich 
S-Sätze S2 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

Nationale Vorschriften 

Wassergefährdungsklasse (DE) : WGK 1 (Selbsteinstufung) 

16.) Sonstige Angaben
Text der 
Gefahrenhinweise in 
Abschnitt 3: 

R11 - Leichtentzündlich. 
R23/234/25 - Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. 
R39/23/24/25 - Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut 
und durch Verschlucken. 

Auskunftgebender 
Bereich: 

Technical Services Department. 

Kennzeichnung der 
Inhaltsstoffe 

Nichtionische Tenside. 0-<5% 

Datenquellen Sicherheitsdatenblatter zum Rohstoff. 
Weitere Angaben Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als Richtlinien für die 

sichere Verwendung, Lagerung und Handhabung des Produktes. Diese Informationen sind zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung  nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, es wird jedoch 
keine Gewähr für deren Richtigkeit übernommen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf 
das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen 
Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben. 


